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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

UFI:

Diesel Bactericide 1:200
UK2F-DX5D-5YQ4-K805

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran

Anvéandning av dmnet eller blandningen

Bakteriezid for Diesel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatabladet

Leverantor: CTP GmbH
Gatuadress: Saalfelder Strasse 35h
Stad: D-07338 Leutenberg
Telefon: +49 (0)36734 230-0 Telefax: +49 (0)36734 230-22
E-post: msds@bluechemgroup.com
Kontaktperson: Jens Moeller, Dipl.-Chem. Telefon: +49 (0)36734 230-19
Internet: www.bluechemgroup.com
1.4 Telefonnummer fér GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

nodsituationer:

Ytterligare information

Artikelnummer: 1252, 1253, 1255, 1257, 1258, 1259

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008

Flam. Liqg. 3; H226
Acute Tox. 4; H312
Acute Tox. 4; H332
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
Muta. 2; H341
Carc. 1B; H350
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

2.2 Markningsuppgifter

Forordning (EG) nr 1272/2008
Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten

xylene
Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO)
Signalord: Fara
Piktogram:
Reviderad nr: 3,2 - Ersétter versionen: 3,1 S-sv Tryckdatum: 21.02.2024
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Faroangivelser
H226
H304
H312+H332
H315
H317
H319
H335
H341
H350
H373
H412

Skyddsangivelser
P101
P102
P201
P210

P260

P271

P273

P280

P301+P310

P331

P302+P352
P305+P351+P338

P308+P313
P405
P501

Brandfarlig vatska och anga.

Kan vara dddligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna.
Skadligt vid hudkontakt eller inandning.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig dgonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Misstanks kunna orsaka genetiska defekter.

Kan orsaka cancer.

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

Forvaras oatkomligt for barn.

Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.

Far inte utséattas fér varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antédndningskallor.
Rokning forbjuden.

Inandas inte dimma/angor/sprej.

Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

Undvik utslapp till miljon.

Anvand skyddshandskar och égonskydd/ansiktsskydd.

VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
Framkalla INTE krakning.

VID HUDKONTAKT: Tvéatta med mycket vatten.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skdlja.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.

Forvaras inlast.

Lamna detta material och dess behallare till insamlingsstalle for farligt avfall.

Sarskild markning av vissa blandningar

EUHO71

Ovrig information
Innehaller:
1 % Reaction products

Fratande pa luftvagarna.
Las medféljande anvisningar.
Endast for yrkesmassigt bruk.

of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO)

Markning av forpackningar vars innehall inte 6verstiger 125 mi

Signalord:
Piktogram:

Faroangivelser
H304-H312+H332-H31

Skyddsangivelser

Fara

7-H335-H341-H350-H373-H412

P101-P102-P260-P271-P280-P301+P310-P331-P302+P352-P308+P313-P405-P501

2.3 Andra faror
Anvand biocider pa ett
Amnena i blandningen

sakert satt. Las alltid etiketten och produktinformationen fére anvandning.
uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansattn

ing/information om bestandsdelar

Reviderad nr: 3,2 - Ersétter versionen: 3,1 S-sv Tryckdatum: 21.02.2024
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3.2 Blandningar
Kemisk bendmning
Bakteriezid for Diesel

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EG nr [index nr |[REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

1330-20-7 xylene 95 - <100 %
215-535-7 | |01 -2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 H412

67-63-0 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol 1-<5%
200-661-7 | [01-2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO) 1-<5%
266-235-8 | |
Carc. 1B, Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin
Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H350 H341 H311 H332 H302 H314 H318 H317 H373
H411 EUHO71

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

1330-20-7 215-535-7 |xylene 95-<100 %
inhalativ: LC50 = 21,7 mg/l (&ngor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal:
LD50 = 3200 mg/kg; oral: LD50 = 4300 mg/kg

67-63-0 200-661-7 |propan-2-o|; isopropylalkohol; isopropanol 1-<5%
inhalativ: LC50 = 47,5 mg/l (dngor); dermal: LD50 = 12800 mg/kg; oral: LD50 = 5280 mg/kg
266-235-8 Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) 1-<5%

(MBO)

inhalativ: ATE = 11 mg/I (&ngor); inhalativ: LC50 = 2 mg/I (damm eller dimma); dermal: LD50 =
760-6000 mg/kg; oral: LD50 =632 mg/kg

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atqarder vid férsta hjalpen

Generell reckommendation
Vid exponering ta ut den drabbade i frisk luft. Hall han/hon lugn och varm.

Vid inandning
Vid exponering ta ut den drabbade i frisk luft. Hall han/hon lugn och varm.
Vid andningsbesvar kontakta lakare.
Med risk for att férlora medvetandet, l&gg/transportera den drabbade i framstupa sidolaga.

Vid hudkontakt
Ta genast av nedsmutsade klader, aven underklader, skor och sockar.
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.
Massera in den fet salvan i huden.

Vid 6gonkontakt
Spola genast 6gonen i 10-15 minuter under rinnande ljummet vatten med 6ppna 6gonlock.
Kontakta lakare.

Reviderad nr: 3,2 - Ersatter versionen: 3,1 S-sv
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Vid nedsvijning
Lat vattnet drickas i sma smuttar (spadningseffekt). Kontakta lakare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Upprepad och langvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.
Ogonirritation: irritation majlig.
Vid fortaring: Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.
Farligt: Risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering genom inandning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Varning for aspirationsrisk.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
ABC-pulver
Sand.
Alkoholresistent skum.
Koldioxid (CO2).

Olampliga slackmedel
Direkt vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Bildning av farliga nedbrytningsprodukter majligt.
Undvik inandning av rék vid brand eller explosion.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand andningsskyddsapparat som ar oberoende av omgivnings luft.

Ovrig information
Vid olycka kyl ner behallare som utsatts for brandfara med vatten.
Foérorenad slackvatten ska samlas upp separat.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allméan information
Vid brand: Anvand andningsskyddsapparat som ar oberoende av cirkulerande luft.
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rékning férbjuden.

6.2 Miljoskyddsatqgarder
Gaser/angor/dimmor bekdmpas med spridd vattenstrale.
Far inte slappas ut i avlopp, mark eller vattenmilj.
Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Annan information
Forhindra utvigdning (tex. genom inddmning eller oljesparr)
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Inga uppgifter

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for saker hantering
slutna anordningar. Angor/aerosoler skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Reviderad nr: 3,2 - Ersétter versionen: 3,1 S-sv Tryckdatum: 21.02.2024
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Information om brand- och explosionsskydd

Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rokning forbjuden. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
At, drick eller rék INTE under hanteringen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.

Ytterligare information om lagringsférhallanden
Forpackningsmaterial: Metall.

7.3 Specifik slutanviandning

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gréansvarden (AFS 2021:3)

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori

Ursprung

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 150 350 NGV (8 h)
250 600 Véagledande KGV
1330-20-7 Xylen 50 221 NGV (8 h)
100 442 KGV (15 min)

8.2 Begransning av exponeringen
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand tatslutande skyddsglaségon mot mdjliga stank i 6gonen. (EN 166)
Handskar
Godkanda skyddshandskar skall anvandas: Butylgummi (kautschuk). (EN ISO 374)
Hudskydd
Anvand lampliga I6sningsmedelresistenta skyddsklader enligt EN 465
Andningsskydd

Sorj for god ventilation nar angor/ aerosoler uppstar.
Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska eqgenskaper

Aggregationstillstand: flytande

Farg: transparent

Lukt: aromatiskt

Kokpunkt eller initial kokpunkt och 135-145°C
kokpunktsintervall:

Flampunkt: 24 °C

Léslighet i andra 16sningsmedel
organiska lésningsmedel
Densitet (vid 20 °C): 0.87 g/lcm?®
9.2 Annan information

Reviderad nr: 3,2 - Ersatter versionen: 3,1 S-sv

Tryckdatum: 21.02.2024
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Inga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrytning sker vid féreskriven anvandnig.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Materialet anvénds bara vid platser, dar 6ppen eld, ljus och andra tédndkallor halls borta.

10.5 Ofdrenliga material
Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad. Alkaler (lut), koncentrerad.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
koloxid (CO)
Koldioxid (CO2).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Skadligt vid hudkontakt.
Skadligt vid inandning.
ATEblandning berdknad

ATE (oral) 63200 mg/kg; ATE (dermal) 1106 mg/kg; ATE (inhalation anga) 11,11 mg/l; ATE (inhalation
damm/dimma) 1,519 mg/I

Reviderad nr: 3,2 - Ersétter versionen: 3,1 S-sv Tryckdatum: 21.02.2024
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod
1330-20-7 xylene
oral LD50 4300 Ratta
mg/kg
dermal LD50 3200 Kanin
mg/kg
inhalation (4 h) anga LC50 21,7 mg/l [Réatta
inhalation ATE 1,5 mg/l
damm/dimma
67-63-0 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
oral LD50 5280 Ratta
mg/kg
dermal LD50 12800 Kanin
mg/kg
inhalation (4 h) anga LC50 47,5 mg/l |Ratta
Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO)
oral LD50 632 Ratta
mg/kg
dermal LD50 760-6000 [Ratta
mg/kg
inhalation anga ATE 11 mg/l
inhalation (4 h) LC50 2 mg/l Ratta
damm/dimma

Irritation och fratning
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Sensibiliserande effekter
Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio
3:2) (MBO))

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Misstanks kunna orsaka genetiska defekter. (Reaction products of paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO))
Kan orsaka cancer. (Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO))
Reproduktionstoxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvagarna. (xylene)
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering. (xylene)

Fara vid aspiration
Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

11.2 Information om andra faror

Annan information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Reviderad nr: 3,2 - Ersétter versionen: 3,1 S-sv Tryckdatum: 21.02.2024
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CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos | [h]][d] |Arter Kalla Metod
1330-20-7 xylene
Akut fisktoxicitet LC50 26,7 96 h|Pimephales promelas
mg/l
67-63-0 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
Akut fisktoxicitet LC50 9640 96 h|Pimephales promelas
mg/I
Akuta algtoxicitet ErC50 1000 72 hlalger
mg/l
Akuta EC50 13299 48 h|Daphnia magna
crustaceatoxicitet mg/l
Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO)
Akut fisktoxicitet LC50 71 mg/l 96 h|Brachydanio rerio
Akuta algtoxicitet ErC50 4,3 mg/l 72 hjalger
Akuta EC50 28 mgl/l 48 h|Daphnia magna
crustaceatoxicitet
Algtoxicitet NOEC 0,9 mg/l 3 d|alger
Crustaceatoxicitet NOEC 1,3 mg/l 21 d|Daphnia magna
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
CAS nr Kemiskt namn
Metod [varde [ d |kana
Utvardering
Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO)
OECD TG 301D 69,0 % 28
OECD TG 301 B 89,8 % 28
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Flyter pa vattenytan. Lag bioackumuleringspotential.
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
CAS nr Kemiskt namn Log Pow
Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO) -0,389

12.4 Rorlighet i jord
Ingen information tillganglig.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

12.6 Hormonstdérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom

inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Far inte tillféras hushallsavfallet.
Far inte slappas ut i avlopp, mark eller vattenmiljo.
Maste enligt myndigheternas foreskrifter sarksilt omhandertas.

Reviderad nr: 3,2 - Ersatter versionen: 3,1 S-sv

Tryckdatum: 21.02.2024
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EU:s avfallskod (EWC): 13 07 Numret som anges pa avfall &r férknippat med ratt anvandning. Anvandarna
maste avgodra om deras speciella anvandning medfor att en annan avfallskod tilldelas. Bortskaffning bor ske i
enlighet med tilldmpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestdmmelser. Lokala bestdmmelser kan
vara mer tvingande an regionala eller nationella krav och maste foljas.

Foérorenad forpackning

Kontaminerade forpackningar skall tommas helt och kan ateranvandas efter rengéring.
Icke rengjorda behallare far inte halas, klippas eller svetsas. (Explosionsrisk.)

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 1307
14.2 Officiell transportbendmning: XYLENER
14.3 Faroklass for transport: 3
14.4 Forpackningsgrupp: 1
Etiketter: 3
Klassificeringskod: F1
Sarskilda atgarder: -
Begransad mangd (LQ): 5L
Frigiven mangd: E1
Transportkategori: 3
Faroklass nummer: 30
Tunnelinskrankning: D/E
Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 1307
14.2 Officiell transportbendmning: XYLENER
14.3 Faroklass for transport: 3
14.4 Forpackningsqrupp: 1
Etiketter: 3
Klassificeringskod: F1
Sarskilda atgarder: -
Begransad mangd (LQ): 5L
Frigiven mangd: E1
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 1307
14.2 Officiell transportbendmning: XYLENES
14.3 Faroklass for transport: 3
14.4 Forpackningsqrupp: 1
Etiketter: 3

Marine pollutant: -
Sarskilda atgarder: 223

Begransad mangd (LQ): 5L
Frigiven mangd: E1

Reviderad nr: 3,2 - Ersétter versionen: 3,1 S-sv Tryckdatum: 21.02.2024
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EmS:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsgrupp:
Etiketter:

Sarskilda atgarder:

Begransad mangd (LQ)

passagerarflyg:

Passenger LQ:

Frigiven mangd:

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:
IATA-Packinstruktion - fraktflyg:
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT:

14.6 Séarskilda skyddsatgéarder
Ingen information tillganglig.

F-E, S-D

UN 1307
XYLENES
3

1]

3

A3
0L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L

Nej

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller séakerhet, halsa och miljé

EU-foreskrifter

Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):

Inforande 3, Inforande 40
2010/75/EU (VOC):
2004/42/EG (VOC):

Information enligt 2012/18/EU
(SEVESO Ill):

Ovrig information

99 % (861,3 g/l)

99 % (861,3 g/l)
P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

Innehaller: (Férordning (EG) nr 648/2004 (férordningen om tvatt- och rengdéringsmedel))

> 30 % kolvaten, aromatisk.
Desinfektionsmedel

Nationella bestammelser
Vattenfarlighetsklass (D):

Biocidal registreringsnummer:
Ytterligare information

2 - vattenskadlig
N-36118

Enligt direktivet 2008/105/EG &r ingen av innehallsamnena listade.

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

En dmnesséakerhetsbeddmning genomférdes for féljande d&mnen i denna blandning:

xylene

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) (MBO)
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AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller andringar fran den foregaende versionen i sektion(er): 1,2,12,14,15.

Forkortningar och akronymer
Flam. Liq: Brandfarliga vatskor
Acute Tox: Akut toxicitet
Asp. Tox: Fara vid aspiration
Skin Corr: Fratande pa huden
Skin Irrit: Irriterande pa huden
Eye Dam: Allvarlig 6gonskada

Eye Irrit: Ogonirritation

Skin Sens: Hudsensibilisering
Muta: Mutagenitet i kdnsceller

Carc: Cancerogenitet

STOT SE: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
STOT RE: Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Aquatic Chronic: Fara for skadliga langtidseffekter for vattenmiljon

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008

[CLP]

Klassificering

Klassificeringsforfarandet

Flam. Liq. 3; H226

Pa basis av testdata

Acute Tox. 4; H312

Berakningsmetod

Acute Tox. 4; H332

Berakningsmetod

Asp. Tox. 1; H304

Berakningsmetod

Skin Irrit. 2; H315

Berakningsmetod

Eye Irrit. 2; H319

Berakningsmetod

Skin Sens. 1; H317

Berakningsmetod

Muta. 2; H341

Berakningsmetod

Carc. 1B; H350

Berakningsmetod

STOT SE 3; H335

Berakningsmetod

STOT RE 2; H373

Berakningsmetod

Aquatic Chronic 3; H412

Berakningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H225
H226
H302
H304
H311
H312
H312+H332
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H336
H341

Mycket brandfarlig vatska och anga.
Brandfarlig vatska och anga.

Skadligt vid fortaring.

Kan vara dddligt vid fértdring om det kommer ner i luftvagarna.
Giftigt vid hudkontakt.

Skadligt vid hudkontakt.

Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skadligt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Misstanks kunna orsaka genetiska defekter.
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H350 Kan orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
EUHO071 Fratande pa luftvagarna.

Ytterligare information
Informationen ar baserad pa aktuell kunskapsniva men innehéller emellertid ingen férsdkran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett férhallande baserat pa ett lagligt kontrakt.
Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingadende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sdkerhetsdatablad.)
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