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Engine Oil Stop Leak
Produktkod: 1403

Sida1av7

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Engine Oil Stop Leak

UFI:

JT34-KC8K-EY2D-2MM8

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran

Anvédndning av dmnet eller blandningen
Stoppa oljefdrlust i diesel och bensinmotorer

Oljeeffekterforbattrare

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor:
Gatuadress:
Stad:

Telefon:
E-post:
Kontaktperson:
Internet:

1.4 Telefonnummer for

nodsituationer:

Ytterligare information

CTP GmbH

Saalfelder Strasse 35h

D-07338 Leutenberg

+49 (0)36734 230-0 Telefax: +49 (0)36734 230-22
msds@bluechemgroup.com

Jens Moeller, Dipl.-Chem. Telefon: +49 (0)36734 230-19
www.bluechemgroup.com

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

Artikelnummer: 2121, 2122, 2123, 2125, 2128

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

2.2 Markningsuppgifter

Férordning (EG) nr 1272/2008

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,0-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

Signalord:
Piktogram:

Faroangivelser
H317
H412

Skyddsangivelser
P101
P102
P273
P280
P302+P352
P333+P313

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
Forvaras oatkomligt for barn.

Undvik utslapp till miljén.

Anvand skyddshandskar.

VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Reviderad nr: 3,1 - Ersétter versionen: 3,00 S-8V Tryckdatum: 18.01.2023



mailto:msds@bluechemgroup.com
http://www.bluechemgroup.com

;ERCO Sakerhetsdatablad b,ueCh(e;'ROl.JP

by bluechem m

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

GROUP ®
Engine Oil Stop Leak
Reviderad datum: 18.01.2023 Produktkod: 1403 Sida2av7
P501 Lamna detta material och dess behallare till insamlingsstélle for farligt avfall.

Sarskild méarkning av vissa blandningar

Las medféljande anvisningar.
Markning av forpackningar vars innehall inte dverstiger 125 mi
Signalord: Varning
Piktogram:

Faroangivelser
H317-H412

Skyddsangivelser
P101-P102-P280-P302+P352-P333+P313-P501

2.3 Andra faror
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk bendmning
Additiver
Hammande amnen
skyddsmedel
mineraloljor

Farliga komponenter
CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Forordning (EG) nr 1272/2008)

71888-91-0 Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,0-di-C1-14-alkyl hydrogen 10-<15%
phosphorodithioate
276-159-7 | [01-2120770937-38

Flam. Lig. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
71888-91-0 276-159-7 Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,0-di-C1-14-alkyl hydrogen 10-<15%

phosphorodithioate
oral:_LD50 = >2000 mg/kg

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid hudkontakt
Ta genast av nedsmutsade klader, aven underklader, skor och sockar.
Tvétta sedan av med: Vatten och tval.
Kontakta Iakare om symptomen kvarstar.

Vid 6gonkontakt
Ta bort linser.
Spola genast 6gonen i 10-15 minuter under rinnande ljummet vatten med 6ppna 6gonlock.

Reviderad nr: 3,1 - Ersétter versionen: 3,00 S-8V Tryckdatum: 18.01.2023



PRO ) bluechem m
Sakerhetsdatablad
TEC GROUP
by bluechem m enligt férordning (EG) nr 1907/2006
GROUP ®
Engine Oil Stop Leak
Reviderad datum: 18.01.2023 Produktkod: 1403 Sida3av7

Vid nedsvéjning
Skdlj munnen ordentligt med vatten.
Framkalla INTE krakning.
Kontakta lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Upprepad och langvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.
Ogonirritation: irritation majlig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Varning for aspirationsrisk.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
ABC-pulver
Sand.
Koldioxid (CO2).
Vattenanga.
Olampliga slackmedel
Direkt vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Bildning av farliga nedbrytningsprodukter majligt.
Undvik inandning av rok vid brand eller explosion.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand andningsskyddsapparat som ar oberoende av omgivnings luft.

Ovrig information
Vid olycka kyl ner behallare som utsatts for brandfara med vatten.
Gaser/angor/dimmor bekdmpas med spridd vattenstrale.
Fororenad slackvatten ska samlas upp separat.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmén information
Anvand andningsskyddsapparat som ar oberoende av cirkulerande luft och bar kemskyddsutrustning.
Speciell halkfara vid spill av produkten.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Far inte slappas ut i avlopp, mark eller vattenmiljo.
Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Annan information
Foérhindra utvigdning (tex. genom indadmning eller oljesparr)
Tas upp med vatskebindande material (sand, kisel, syrebindare, universalbindare)

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Inga uppgifter

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for saker hantering
Amnet bér enbart hanteras i slutna anlaggningar eller system.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.
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Bildning av oljedimma undviks.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Tag genast av alla nedstéankta klader.
Undvik kontakt med huden och égonen.
Forvaras atskilt fran livsmedel, drycker och djurfoder.
At, drick eller rok INTE under hanteringen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Behallaren férvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.
Far inte forvaras i temperaturer dver: 50 °C

Rad om samforvaring
Forvaras atskilt fran oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvdndning

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.2 Begrdnsning av exponeringen
Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand tatslutande skyddsglaségon mot mdjliga stank i 6gonen. (EN 166)

Handskar

Godkanda skyddshandskar skall anvandas: NBR (Nitritgummi). FKM (Fluorgummi (Viton)). (EN374)
Hudskydd

Anvand l&dmpliga skyddsklader.
Andningsskydd

Sorj fér god ventilation nar angor/ aerosoler uppstar.

Vid brand: Anvand andningsskyddsapparat som &r oberoende av omgivnings luft.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: viskds

Farg: brun

Lukt: mild

Flampunkt: >100 °C

Vattenldslighet: oléslig
(vid 20 °C)

Léslighet i andra 16sningsmedel
organiska l6sningsmedel
Densitet (vid 20 °C): 0.89-0.92 g/cm?®

9.2 Annan information

Andra sdkerhetskarakteristika
Inga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
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10.2 Kemisk stabilitet
Ingen nedbrytning sker vid féreskriven anvandnig.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kanda.

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Ingen nedbrytning sker vid féreskriven anvandnig.
Forvaras vid en temperatur som inte 6verstiger 50 °C.

10.5 Ofdrenliga material
Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga farliga nedbrytningsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt féorordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn

Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod

71888-91-0 |Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,0-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

oral LD50 >2000 Ratta
mg/kg

Irritation och fratning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Sensibiliserande effekter

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,0-di-C1-14-alkyl

hydrogen phosphorodithioate)
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Annan information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
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CAS nr Kemiskt namn

Akvatisk toxicitet Dos | [h] ] [d] |Arter Metod
71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,0-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

Akut fisktoxicitet LC50 2,55 96 h|Brachydanio rerio

mg/I
Akuta EL50 4,90 48 h|Daphnia magna
crustaceatoxicitet mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Ingen information tillganglig.
12.4 Rérlighet i jord
Ingen information tillganglig.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom

inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information
Far inte slappas ut i avlopp, mark eller vattenmiljé.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Far inte tillféras hushallsavfallet.
Far inte slappas ut i avlopp, mark eller vattenmiljé.

EU:s avfallskod (EWC): 13 07 Numret som anges pa avfall &r forknippat med ratt anvandning. Anvandarna
maste avgdra om deras speciella anvandning medfor att en annan avfallskod tilldelas. Bortskaffning bor ske i
enlighet med tilldmpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestdmmelser. Lokala bestdmmelser kan

vara mer tvingande an regionala eller nationella krav och méaste féljas.

Fororenad forpackning
Behallaren ska tdmmas fullstandig.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
14.2 Officiell transportbendmning: -
14.3 Faroklass for transport: -
14.4 Forpackningsqrupp: -
Ovriga relevanta upplysningar (Landsvigstransport)
Ej farligt gods enligt transportféreskrifterna.

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
Ovriga relevanta upplysningar (Insjofartygstransport/insjofrakt)
Ej farligt gods enligt transportféreskrifterna.

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
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Ovriga relevanta upplysningar (Sjétransport/sjoéfrakt)
Ej farligt gods enligt transportféreskrifterna.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
Ovriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)
Ej farligt gods enligt transportféreskrifterna.

14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Ingen information tillganglig.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 3, Inférande 40
Information enligt 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO lll)
(SEVESO lll):
Ovrig information
Innehaller:
5-15 % fosfater
Nationella bestimmelser
Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

En dmnesséakerhetsbeddmning genomférdes for féljande damnen i denna blandning:
Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,0-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller andringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 2,11,12,15.
Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsforfarandet

Skin Sens. 1; H317 Berakningsmetod

Aquatic Chronic 3; H412 Berakningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H226 Brandfarlig vatska och anga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ytterligare information
Informationen &r baserad pa aktuell kunskapsnivad men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt.
Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingédende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sdkerhetsdatablad.)
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